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中国北京に於いて設立された FXlion Electronic Co., Ltd. は LED ライト及び放送業界で使用される高品質の

リチウム イオン バッテリー並びに充電器の製造メーカーです。

1997 年に創立以後当社のオペレーション及びマネージメントチームは放送業界用のリチウム イオン バッテリー

の製造に 20 年以上携わって来ました。当社の研究開発チームは高品質及びサービスに於いて完璧を提供し又

徹底的な品質管理を実施しており 2015 年の世界的基準の ISO9001 及び CE の認証も取得しています。

放送業界及び写真分野での LED ライトの需要が急増している現在、FXlion はプロ用のカメラを含めそれらの

需要に対して適格に対応する更なるリチウムイオンバッテリーの開発者に日夜努力し続けています。

F X L I O N
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正確な充電/放電/出力表示

USB 及びD-tap

BP-190SL
BP-130SL

BP-100SL

Cool blue LCD スクリーン

C o o l  b l u e  
リチウムイオンバッテリー
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. Cool blue LCD スクリーン

. 正確な充電/放電/出力表示

. バッテリーパワーが10%以下になるとLCD スクリーンが点滅

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし

. 過熱、過充電、過放電、過電流防止用知的なPCB デザイン

. 操作適温度: -20℃ ～＋55℃

. 5 段階のLED 出力表示

. USB 出力

. D-tap 出力及びDC 出力

. FXlion 対応充電器: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2, PL-Q80B, PL-Q280B, PL-Q480B

BP-130SL 

. 容量: 14.8V 9.0Ah 130Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 51m(高)

. 重量: 910g

BP-160SL

. 容量: 14.8V 10.5Ah 160Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 51mm(高)

. 重量: 960g

BP-190SL

. 容量: 14.8V 13.0Ah 190Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 64.5mm(高)

. 重量: 1160g

BP-250SL

. 容量: 14.8V 16.75Ah 250Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 64.5mm(高)

. 重量: 1190g

BP-100SL 

. 容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 48mm(高)

. 重量: 740g

Cool Blue リチウムイオンバッテリー

Cool Blue V マウントバッテリー
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. Cool blue LCD スクリーン

. 正確な充電/放電/出力表示

. バッテリーが10%以下になるとLCD スクリーンが点滅

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし

. 過熱、過充電、過放電、過電流防止用知的なPCB デザイン

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 5 段階のLED 出力表示

. USB 出力

. D-tap 出力

. FXlion 対応充電器: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2, PL-Q80A, PL-Q280A, PL-Q480A

AN-130AL

. 容量: 14.8V 9.0Ah 130Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 56.5mm(高)

. 重量: 920g

AN-160AL

. 容量: 14.8V 10.5Ah 160Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0Ah

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 56.5mm(高)

. 重量: 965g

AN-190AL

. 容量: 14.8V 13.0Ah 190Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 70mm(高)

. 重量: 1160g

AN-250AL

. 容量: 14.8V 16.75Ah 250Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 70mm(高)

. 重量: 1195g

AN-100AL 

. 容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 53mm(高)

. 重量: 765g

Cool Blue リチウムイオンバッテリー

Cool blue Gold マウントバッテリー
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5 段階の LED 出力表示

充 電 及 び 放 電 の た め の
D-tap 及び DC

USB 5.0V / 2.0A

USB 5.0V / 2.0A

BP-250S

AN-130A

BP-130S

C o o l  b l a c k  
リチウムイオンバッテリー
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. Cool black ケース

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし

. 過熱、過充電、過放電、過電流防止用の知的なPCB デザイン

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 5 段階のLED 出力表示

. USB 出力

. D-tap 出力

. FXlion 対応充電器: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2, PL-Q80B, PL-Q280B, PL-Q480B

BP-65S

. 容量: 14.8V 4.4Ah 65Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 39mm(高)

. 重量: 530g

BP-100S

. 容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 48mm(高)

. 重量: 765g

BP-130S

. 容量: 14.8V 9.0Ah 130Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 51mm(高)

. 重量: 930g

BP-160S

. 容量: 14.8V 10.5Ah 160Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 51mm(高)

. 重量: 970g

BP-190S

. 容量: 14.8V 13.0Ah 190Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 64.5mm(高)

. 重量: 1190g

BP-250S

. 容量: 14.8V 16.75Ah 250Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 64.5mm(高)

. 重量: 1190g

Cool Black V マウントバッテリー

Cool Black リチウムイオンバッテリー
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. Cool black ケース

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし

. 過熱、過充電、過放電、過電流防止の知的なPCB デザイン

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 5 段階のLED 出力表示

. USB 出力

. D-tap 出力

. FXlion 対応充電器: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2, PL-Q80A, PL-Q280A, PL-Q480A

Cool Black リチウムイオンバッテリー

AN-65A

. 容量: 14.8V 4.4Ah 65Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 45mm(高)

. 重量: 540g

AN-100A

. 容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 53mm(高)

. 重量: 765g

AN-130A

. 容量: 14.8V 9.0V 130Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 56.5mm(高)

. 重量: 920g

AN-160A

. 容量: 14.8V 10.5Ah 160Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 56.5mm(高)

. 重量: 965g

AN-190A

. 容量: 14.8V 13.0Ah 190Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 150mm(縦) x 100mm(横) x 70mm(高)

. 重量: 1190g

AN-250A

. 容量: 14.8V 16.75Ah 250Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 70mm(高)

. 重量: 1190g

Cool Black Gold マウントバッテリー
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角型バッテリー

BP-M98

容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 117mm(縦) x 91.8mm(横) x 54mm(高)

. 重量: 605g

BP-M150

容量: 14.8V 10Ah 148Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 117mm(縦) x 91.8mm(横) x 64mm(高)

. 重量: 790g

BP-M200

容量: 14.8V 13.4Ah 198Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 117mm(縦) x 91.8mm(横) x 79mm(高)

. 重量：1000g

. 独自のコンパクトサイズ、Red, Sony, Blackmagic, Arri Mini 

等のプロタイプのカメラに最適

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし全に

  保存

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 4 段階のLED 出力表示

. D-tap 出力: 2 ヵ所

. USB 出力: 1 ヵ所

. ブルーメタル V ロック

. ラバー製保護用キャップ付き

. FXlion 対応充電器: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2

                               PL-Q80B, PL-Q280B, PL-Q480B

角型バッテリー

メタルV ロック/
ラバー製保護キャップ

USB5.0V/2.0A 出力

2 ヵ所のD-tap 出力

安全かつ更にコンパクトな
構造のデザイン

より小さなサイズ！
より大きな容量！
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角型バッテリー

SONY FS7

DEDO LIGHT

SONY  F55BMD URSA MINI

角型バッテリーはミニサイズのプレート付きのプロ用カ
     メラ及びワット値が低いLED ライトに最適です。

下記の2 通りのKit も取り揃えています。

RED RAVEN

ALADDIN LIGHT

ARRI MINI
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製品の特長：
.  パテント独自のV マウントオーバレイデザイン。バッテリーパック

はBP-F100U 又は他のV マウントバッテリーを装着可能。
.  常にバッテリーの放電をコントロールし電源の長時間の持続を

可能にします。
.  高速放電設計、容量100Wh は高出力のビデオ機器や高出力の

LED ライトに適合します、最大電流は10 アンペアです。
.  5段階のLED 出力表示。第一段階のライトは同時にバックバッテ

リーとしても機能します。
.  再充電可能なリチウムイオンバッテリー、充電中もメモリー効果

なし。
.  過熱、過充電、過放電、過電流防止の知的なPCB デザイン

.  操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

.  USB 出力、身の回りの電子機器に対応。

.  DC 及びD-tap 機能付き:両機能共に充電/放電ポート付き。

   D-tap はカメラ及びライトの出力用です。D-tap 及びUSB 出

   力口にはラバー製のカバーが付属します

使用手順:

結合全体例
トランスミッターを取付けることで電源をカメラとトラ
ンスミ ッターに同時供給

技術的データ：
. 容量: 14.8V 6.6Ah 100Wh

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 152mm(縦) x 100mm(横) x 63mm(高)

. 重量: 850g

. 充電器対応: FXLION PL-3680Q, PL-3680Q-D2, 

                    PL-Q80B, PL-Q280B, PL-Q480B

. 充電時間: 130 分

① BP-1000U にV マ
ウントバッテリーを取
付け、カメラの電源を
ONにします。
② V マウントバッテリ
ーが放電開始します。

③ LED 表示が点滅
しユーザーにV マウ
ントバッテリーを交
換するよう指示しま
す。

④ V マウントバッテ
リーを外します。
⑤ BP-F100U が自動
的に放電を開始しま
すがカメラの電源は
ON のままです。

⑥ BP-F100U は放電
し続けます。

⑦ 他の完全充電のV 
マウントバッテリー
を取付けます。
⑧ BP-F100U が放電
します。

⑨ 取付けたV マウン
トバッテリーが自
動的に放電開始し
ます。交換時でも
カメラの電源はON
のままです。

   

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦

⑧ ⑨ 

BP-F100U

BP-F100U 

UPS インテリジェント リチウムイオンバッテリー

UPS インテリジェントリチウムイオンバッテリー
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. 高出力、大容量の電流

. 高出力リチウムイオンバッテリー使用

. 使用電流は最大15 アンペア

. 高出力バッテリー用保護チップ: 過熱、過充電、過放

電、過電流防止用知的なPCB デザイン

. 高効率、低熱、12V LED ライティングや他の機器に完

全適合

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効

  果なし

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 5 段階のLED 出力表示

. USB 及びD-tap 出力機能

ハイパワーリチウムイオンバッテリー

FX-HP195S

. 容量: 14.8V 13.2Ah 195Wh

. 出力: 15A / 180W

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 69.5mm(高)

. 重量: 1360g

FX-HP195A

. 容量: 14.8V 13.2Ah 195Wh

. 出力: 15A / 180W

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 74.8mm(高)

. 重量: 1370g

FX-HP265S

. 容量: 14.8V 18.0Ah 265Wh

. 出力: 15A / 180W

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 69.5mm(高)

. 重量: 1460g

FX-HP265A

. 容量: 14.8V 18.0Ah 265Wh

. 出力: 15A / 180W

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. サイズ: 158mm(縦) x 100mm(横) x 74.8mm(高)

. 重量: 1470g

FX-HP195S

V マウントバッテリー Gold マウントバッテリー

FX-HP195A FX-HP265A

出力15A(最大)

FX-HP265S

ハイパワーリチウムイオンバッテリー
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26V バッテリー  
LED ライト及びカメラ用

 Aladdin

ARRI mini

BP-7S170 BP-7S230
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. 高出力、大容量の電流 – 入力値 24V ～ 30V のカメラ及び

  LED ライト機器に最適

. 高出力バッテリー用保護チップ付き: 過熱、過充電、過放電、

過電流防止の知的なPCB デザイン

. 通常の操作電流: 10A

. 最大操作電流: 12A

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、メモリー効果なし. . 

. 操作適温度: -20℃ ～ ＋55℃

. 4 段階のLED 出力表示

. D-tap 出力機能付き

BP-7S230/BP-7S170

. 容量: BP-7S230  26.0V 9.0Ah 230Wh

          BP-7S170   26.0V 6.6Ah 170Wh

. D-tap 出力: 26V

. 最大電流: 12A

. サイズ: 152mm(縦) x 97mm(横) x 65mm(高)

. 重量: BP-7S230/1180g　BP-7S170/1140g

. 充電時間: BP-7S230: PL-7110 – 5.5 時間

                 BP-7S170:  PL-7110 – 4 時間

LED ライト及びカメラ用26V リチウムイオンバッテリー

LED ライト及びシネマカメラ用26V リチウムイオンバッテリー

Aladdin

D-tap 出力: 26V

. 入力: 100 – 240V　AC 47 – 63Hz

. 充電出力: 29.4V / 2.0A

. サイズ/重量: 165mm(縦) x 80mm(横) x 49.5mm(高) / 650g

. 26V リチウムイオンバッテリーBP-7S170, BP-7S230 用専用充電器

1チャンネルポータブルリチウムイ
オンバッテリー充電器

PL-7110 （PSE承認済み）
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技術的データ
. 容量: 24Ah / 620Wh

. 出力1/2: 28V / 30A

. 最大電流40A – 各28V 出力に対して

. 2 つの28V 出力が同時に稼働

. 15V 出力: 15V / 8A

. 15V と28V 出力が同時に稼働

. 5 段階のLED 出力表示

. サイズ/重量: 221.5mm(縦) x 152mm(横) x 174mm(高) / 7500g

. 100W/200W/400W 及びそれ以上の高出力のLED ライト、映画用ライト及び12V/24V 

出力の機材に最適

. 充電時間: PL-7110-DC – 10時間

. 15V/8A の出力は12V/10A に変換可能

. 異なるDC 出力の設定をカスタマイズできます

. 730Wh. 1250Wh のような大容量のバッテリーもカスタマイズ可能

. 異なる容量や電圧については当社のカスタマーサービスにご相談下さい

XH-DY-7220

製品の特長：
. 大容量の電流が出力できる電気自動車用高出力リチウムイオンバッテリーを使用

. 寒冷地での使用に威力を発揮 - -30℃以下でも60%の出力、通常のリチウムイオンバッ

テリーに比べ高い効率

. 理想的なエネルギー効率と質量値のリチウムイオンバッテリー

. 操作電流は最大40A, 高出力ライトや映画用機材に手軽で最適なバッテリー

. 高出力用保護チップ付き: 過熱、過充電、過放電、過電流防止の知的なPCB デザイン

. 再充電可能なリチウムイオンバッテリー、充電中もメモリー効果なし

. 操作適温度: -30℃ ～ ＋55℃

. 超厚手のラバー製保護カバー、風景撮影等に最適

FX-HP-7224

出力レベル表示ボタン

28V/30A 出力1(①-②＋)

28V/30A 出力2(①-②＋)

15V 出力表示

5 LED 出力レベル表示

15V 出力

15V/8A 出力(①-④＋)

充電(①-②＋)

多機能ハイパワーリチウムイオンバッテリー

多機能ハイパワーリチウムイオンバッテリー

出力28V/40A(最大)
15V/8A(最大)

映画用機材及びライト向けメガバッテリー！
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多機能ハイパワーリチウムイオンバッテリー

FX-HP-7224 専用充電器

PL-7110-DC

電源利用可能な全ての機材

. 入力: 100 – 240VAC 47 – 63Hz

. 充電出力: 29.4V / 2.0A

. サイズ/重量: 165mm(縦) x 80mm(横) x 49.5mm(高) / 650g

PL-7110-DC （PSE承認済み）
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製品の特長：
. 高速充電、50%の充電時間短縮

. コンパクトなサイズ、持ち運びに便利、色々な充電環境に適応

. USB 出力可能、入力値5V の機器に最適

技術的データ：
. 入力: 100 ～ 240VAC 47～ 63Hz

. 充電出力: 16.8V / 4.5A

. USB 出力: 5.0V / 2.0A

. AC 電源ON の時USB 出力可能: AC 未接続場合にはUSB 出力は充電器のバッテ

 リーにより出力

. 電力: 80W

. サイズ/重量: PL-Q80A 165mm(縦) x 103mm(横) x 62mm(高) / 390g

                     PL-Q80B 165mm(縦) x 108mm(横) x 72mm(高) / 420g

. PL-Q80A は全てのFXLION AN リチウムイオンバッテリー及び他のGold Vマウント

バッテリーに対応

. PL-Q80B は全てのFXLION BP リチウムイオンバッテリー及び他のVマウントバッテ

リーに対応

PL-Q80A

PL-Q80B

PL-3680Q

5 段階の充電フラッシュ表示

PL-Q80A, PL-Q80B（近日中販売開始予定）

1チャンネルデッキリチウムイオンバッテリー高速充電器

充電時間：

モデル 100Wh 130Wh 160Wh 190Wh 250Wh 265Wh

PL- Q80A/B 16.8V/4.5A 2.2 時間 2.5 時間 3時間 3.5時間 4.5時間 5.0時間

PL-3680Q 16.8V/4A 2.2時間 2.8時間 3.2時間 3.9時間 4.8時間 5.0時間

充電器の出力

充電時間
バッテリー容量

リチウムイオンバッテリー高速充電器

. 入電力: 100 ～ 240VAC 47 ～ 63H 

. 充電出力: 16.8V / 4A 電力: 80W

. サイズ/重量: 169mm(縦) x 65mm(横) x 41mm(高) /    

  400g

. PL-3680Qは全てのFXLION AN, BPバッテリー及び  

  D-tapコネクターの使用で他のブランドのV及びGoldマウント

  バッテリーに適応 .バッテリーのタイプの制限無し、コンパク

  ト、軽量で持ち運びが容易

. PL-3680Q-D2: 2個 D-tap

PL-3680Q（PSE承認済み）

ポータブル単一チャンネルリチウムイオンバッテリー充電器

充電時間40～50%節約
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. 入力: 100 ～ 240VAC 47 ～ 63Hz

. 充電出力: 16.8V / 4.0A x4

. 電力: 300W

. サイズ/重量: PL-Q480A 245mm(縦) x 135mm(横) x 170mm(高) / 1950g

                     PL-Q480B 245mm(縦) x 150mm(横) x 170mm(高) / 2030g

. 4 つのバッテリーを同時充電、充電時間1/2 短縮

4チャンネルリチウムイオンバッテリー高速充電器

2チャンネルリチウムイオンバッテリー高速充電器

PL-Q480A PL-Q480B（近日中販売開始予定）

. 入力: 100 ～ 240VAC 47 ～ 63Hz

. 充電出力: 16.8V / 4.0A x2

. 電力: 150W

. サイズ/重量: PL-Q280A 135mm(縦) x 80mm(横) x 225mm(高) / 880g

                     PL-Q280B 135mm(縦) x 90mm(横) x 225mm(高) / 920g

. 2 つのバッテリーを同時充電、充電時間1/2 短縮

PL-Q280A, PL-Q280B（近日中販売開始予定）

リチウムイオンバッテリー高速充電器

PL-Q280A

PL-Q480A PL-Q480B

PL-Q280B
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Arri Skypanel S60 LED ライト用 48V スペシャルパワーステーション

SKYPOWER 多機能パワー機器類
ライト及びカメラの電源供給

PL-4DCS-J PL-4DC48S-J PL-4DCS-J ＋ 4 バッテリーキット

Dedo LedRama

PL-4DCS-J

Zylight IS3 用パワー
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. Arri skypanel 48V LED ライト用専用電源供給機器

. 出力48V 10A、Arri S60 460W 電源に完全対応

. 4 つの大容量かつ高出力バッテリーの使用で最大の操作効果

. 2 つの機能: バッテリー出力用アダプター/充電器。1 台の機器で

携行用バッテリー機能とバッテリー充電機能を完全に実現。充電

器とアダプターの機能を完璧に統合

. 2チャンネル 14.8V 及び1チャンネル 48V の出力を同時に操作可

  能。アウトドア撮影に可能な限り少ない携行品とのユーザーの要

  望に完全に合致。1 台のアダプター/充電器と4 個のバッテリーで

  2 個の12V LED パネルライト及び1 台の48V LED ライトの電源

 を供給可能

. 充電出力16.8V/2A のそれぞれのチャンネルは4 個のバッテリー

  を同時に充電可能

. 操作状況表示及び各チャンネルに回路保護機能を装着

. セット全体の低電圧表示

DC アダプター
. DC 入力: バッテリー14.8V x4
. DC 出力1: 48V/10A(最大)
. DC 出力2/ 14.8V x2/10A(最大)
. 電力: 480W
. 14.8V と48V を同時に電源供給

充電器:
. 充電入力: 20VDC/11A
. 充電出力: 16.8V/2.0A x4
. 4 個のバッテリーを同時に充電
. サイズ/重量: 297mm(縦) x 152mm(横) x 225mm(高) / 3300g

. PL-4DC48S はV マウントバッテリー使用

. PL-4DC48A はGold マウントバッテリー使用

. アダプターと充電器の機能は同時に操作不可

. アダプターの出力パワーはバッテリーの容量と出力に関連するため最大の操作効果のために大容量かつ

高出力のあるバッテリーの使用をお薦めします

AC / DCスイッチングアダプタ（PSE承認済み）

.  入電力: 110~240VAC, 50/60Hz, 4.0A

.  充電出力: 20VDC/11A, 220W MAX 

PL-4DC48S-J

GS220A20

PL-4DC48S ＋ 4 バッテリーキット

SKYPOWER パワー充電用機器

48V Skypower バッテリー出力用アダプター＆充電器

PL-4DC48S

14.8V＋14.8V＋48V 同時操作が

可能で10A/480W パワー供給

GS220A20
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AC / DCスイッチングアダプタ（PSE承認済み）

. 入電力: 110~240VAC, 50/60Hz, 4.0A

. 充電出力: 20VDC/11A, 220W MAX 

GS220A20

DC アダプター:
. DC 入力: バッテリー 14.8V x4
. DC 出力: 24V / 15A(最大)
. DC 出力: 14.8V x2 / 10A(最大)
. 電力: 360W

充電器：
. 充電入力: 20VDC/11A
. 充電出力: 16.8V / .2.0A x4
. 4 個のバッテリー同時充電
. サイズ/重量: 297mm(縦) x 132mm(横) x 205mm(高) / 

2600g

. PL-4DCS はV マウント使用

. PL-4DCA はGold マウント使用

. アダプターと充電器は同時に操作できません

. アダプターの出力はバッテリーの容量と出力に関連するため最大の操作効果を創出するため最大容量

と高出力

. のバッテリーの使用をお薦めします

. 24V LED ライト/映画撮影機材用専用電力供給機器

. 4 個の大容量、高出力のバッテリーで最大の操作効果を創出

. 2 つの機能: バッテリー出力アダプター/充電器。1 台の機器で携行用バッ

テリー機能と充電機能を装着。充電機能とアダプター機能を完璧に統合

. 2チャンネル14.8V と1チャンネル24V 出力は同時に操作可能。ア

 ウトドア撮影に可能な限り少ない携行品とのユーザーの要望に完全に合

  致。1 台のアダプター/充電器と4 個のバッテリーで2 個の12V LED パネ

  ルライトと1 台の24V LED ライトのパワーの供給。

. 充電出力16.8V/2A のそれぞれのチャンネルは4 個のバッテリーを同時に 

  電力供給が可能

. 操作状況表示及び各チャンネルの回路保護機能付き

. セット全体の低電圧表示機能

PL-4DCS-J

24V Skypower バッテリー出力用アダプター＆充電器

SKYPOWER パワー充電用機器

Dedo LedRama

PL-4DCS

各チャンネルに操作状況表示

14.8V ＋ 14.8V ＋ 24V 同時操作が可能

で15A/360W の高出力の電力を供給

Arri S60 24V に最大
電力を供給

GS220A20
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DF-U98

DF-U65

DF-U98

DF-U75

. 4 段階のLED 出力表示

. 多重の保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

. 対応充電器/ Fxlion PL-U65, Sony 純正充電器

. サポートするモデル: Sony DV カメラ PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-EX160,   

                               PMW-EX260, PMWEX280,PMW-FS7, PMW-FS5

. 充電時間: PL-U65 – 180 分

. 4 段階のLED 出力表示

. 多重の保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

. 対応充電器: Fxlion PL-U65, Sony 純正充電器

. サポートするモデル: Sony DV カメラ- PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-EX160,              

                               PMW-EX260, PMWEX280,PMW-FS7, PMW-FS5

. 充電時間: PL-U65 – 260 分

. 4 段階のLED 出力表示

. USB 及びD-tap 出力機能付き

. 多重の保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

. 対応充電器: Fxlion PL-U65, Sony 純正充電器

. サポートするモデル: Sony D カメラ – PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-EX160,    

                               PMW-EX260, PMWEX280,PMW-FS7, PMW-FS5

. 充電時間: PL-U65 – 200 分

DF-U65

4 段階のLED 出力表示

DF-U75

4 段階のLED 出力表示 USB 出力/D-tap 出力

Sony BP-U 用DV バッテリー

 出力 14.8V

 容量 6.6Ah / 98Wh

 サイズ 69.5mm(縦)x41.5mm(横)x82.5mm(高) 

   重量 410g

操作適温度 - 20℃~+55℃

 出力 14.8V

 容量 4.4Ah / 65Wh

 サイズ 69.5mm(縦)x41.5mm(横)x82.5mm(高)

 重量 390g

操作適温度 - 20℃~+55℃

 出力  14.8V

USB 出力 5.0V/1.0A

 容量 5.2Ah/75Wh

 サイズ 95mm(縦)x41.5mm(横)x70mm(高)

 重量 435g

操作適温度 - 20℃~+55℃

Sony 用DV バッテリー
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Panasonic 用DV バッテリー

DF-248

Sony NP-F970 用DV バッテリー

DF-248

. 多重の保護機能 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート阻止

. 対応充電器: Fxlion PL-6000S, PL-4680S, PL-S40, Sony 純正充電器

. サポートするモデル: Sony DV カメラ - DSR-198P, HVR-Z1C, Z5C, Z7C, V1C,  HD1000C

. 充電時間: PL-6000S / PL-4860S / PL-SP40 – 420 分

 出力 7.4V

 容量 6.6Ah / 48Wh

 サイズ 70mm(縦) x 39mm(横) x 60mm(高) 

   重量 270g

操作適温度   - 20℃~+55℃

DP-254

DP-266

多重保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

対応充電器: Fxlion PL-6000P, PL-4680P, PL-SP40, Panasonic 純正充電器

サポートするモデル: Panasonic DV カメラ - HVX203, HPX173、DVC180、AJ-PX298

. 充電時間: PL-6000P/PL-4680P/PL-SP40 – 360 分

. Panasonic D54 バッテリーに対応

. 4 段階のLED 出力表示

. 多重保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止、対応充電器: Fxlion 

PL-6000P, PL-4680P, PL-SP40, Panasonic 純正充電器

. サポートするモデル: Panasonic DV カメラ – HVX203MC, HPX173MC, 

                                DVC180MC, AJ-PX298MC

. 充電時間: PL-6000P/PL-4680P/PL-S40 – 420 分

. Panasonic D54 大容量バッテリーに対応

Panasonic D54 用DV バッテリー

DP-254

DP-266

 出力 7.4V

 容量 5.4Ah / 40Wh

 サイズ 69mm(縦) x 36mm(横) x 61.5mm(高) 

   重量 265g

 操作適温度 - 20℃~+55℃

 出力 7.4V

 容量 6.6Ah / 48Wh

 サイズ 65.5mm(縦) x 36.5mm(横) x 83mm(高) 

   重量 290g

操作適温度 - 20℃~+55℃
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PL-SP40     

PL-SP20     

PL-SP40
FXLION DF-248, DP-254, DP-266, DP-VBD58 を同時充電

Sony 及びPanasonic DV バッテリー用
4チャンネル共通DV バッテリー充電器

. 対応バッテリー: Fxlion DF-248, DP-254, DP-266, DP-VBD58, Sony 970 シリーズ、

Panasonic D54, VBD シリーズバッテリー

. 4 個のバッテリーを同時に充電

. 1 個の共通バッテリー充電器でSony とPanasonic DV バッテリーを充電可能。映画製作者の

多種のDV バッテリーモデルの要望にも合致

. 対応バッテリー: Fxlion DF-248, DP-254, DP-266, DP-VBD58, Sony 970 シリーズ、

Panasonic D54, VBD シリーズバッテリー

. 2 個のバッテリーを同時に充電

. 1 個の共通バッテリー充電器でSony とPanasonic DV バッテリーを充電可能。映画製作者の

多種のDV バッテリーモデルの要望にも合致

入電力 100～240VAC 47～63Hz

充電出力 8.4V/1.0A*4

 電力 40W(最大)

 サイズ 223mm(縦) x 103mm(横) x 63mm(高)

 重量 780g

入電力 100～240VAC 47～63Hz

充電出力 8.4V/1.0A*2

    電力 20W(最大)

 サイズ 165(縦)mm×103(横)mm×61(高)mm

 重量 540g

DVび充電器

共通バッテリープレートデザイン
多種のバッテリーモデルをサポート
充電器のプレート変換の必要なし

共通バッテリープレートデザイン
多種のバッテリーモデルをサポート
充電器のプレート変換の必要なし

PL-SP20
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JVC 及びCanon 用DV バッテリー

DC-C78

Canon 用DV バッテリー

DC-C78  Canon DV バッテリー   

. 4 段階のLED 出力表示

. 多重保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

. 対応充電器: Fxlion PL-6000CL

. 充電時間: PL-6000CL – 480 分

. サポートするDV モデル: Canon XF305/XF300/XF105/EOSC300/EOSC300PL

. Canon BP975 の充電器に対応

 出力   7.4V

 容量   58Wh/7.8Ah

 サイズ   70.6mm(縦) x 38.9mm(横) x 61.2mm(高)

 重量    312g

      操作適温度  - 20℃～+55℃

DJ-J78

带USB输出和圆口输出

DJ-J78 JVC DV バッテリー

DJ-J78  JVC DV 电池     

. 4 段階のLED 出力表示

. USB 及びDC 出力機能付き

. 多重保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

   対応充電器: Fxlion PL-6000JL

. 充電時間: PL-6000JL – 480 分

. サポートする モデル: JVC HM600/650

   JVC SSL-JVC70 バッテリーに対応

 出力  7.4V

 USB 出力   5.0V/1.0A

 容量   58Wh/7.8Ah

 サイズ   70.2mm(縦) x 43mm(横) x 75.8mm(高)

 重量    345g

 操作適温度  - 20℃～+55℃

DP-VBD58

DP-VBD58

. 4 段階のLED 出力表示

. 多重保護機能内蔵 – 過充電、過放電、過電流、電気的ショート防止

. 対応充電器: Fxlion PL-SP40, Panasonic 純正充電器

. サポートするモデル: Panasonic DV カメラ – AJ-PX298/270, AG-DVX200

   充電時間: PL-SP40 – 360 分

. Panasonic VW-VBD58 バッテリーに対応

 出力 7.4V

 容量 5.8Ah / 42Wh

  サイズ 70mm(縦) x 41.5mm(横) x 50mm(高)

 重量 250g

操作適温度 - 20℃~+55℃

Panasonic VW-VBD58 用DV バッテリー
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XH-AN  
. カメラ上に搭載しGold マウントインターフェースとして利

用
. D-tap ソケットを経由してカメラ上のライトに電力供給

. サイズ: 116mm(縦) x 84mm(横) x 12mm(高)

. 重量: 140g

XH-BP
. カメラ上に搭載してV マウントインターフェースとして利用

.  D--tap ソケットを経由してカメラ上のライトに電力供給

. XH-BP-MINI: 121mm(縦) x 99mm(横) x 22mm(高) / 100g

. XH-BP: 121mm(縦) x 99mm(横) x 22mm(高) / 160g

. XH-BP-N: 141mm(縦) x 100mm(横) x 22mm(高) / 160g

. XH-BP V ロック- 独自の構造

XH-BP-512V  プレートアダプター 
. USB 出力: 5.0V/1.0A

. 12V D-tap ソケット出力: 12.0V/3.0A

. サイズ: 141mm(縦) x 100mm(横) x 22mm(高)- リリースレバーを

含む
. 重量: 84g

XH-BP-Mini XH-BP XH-BP-N

XH-BP-512V

プレート

XH-AN

XH-BP-A

. バッテリーを分解し、又は交換無しにGold マウントからV マ

ウントへ即時変換

. Gold マウント付き充電器でV マウントバッテリーに充電可能

. サイズ: 140mm(縦) x 100mm(横) x 41mm(高) – リリーズ

レバーを含む

. 重量: 220g

XH-BP-A   (A – V バッテリー)    
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XH-2AN-A
. XH-2AN-A は2 個のGold マウントバッテリーを同時に

  装着できGold マウント付きのカメラに取り付け可能
. XH-2AN-A で500Wh の電力供給

. サイズ: 141mm(縦) x 81mm(横) x 141mm(高) – リ

 リースレバーを含む
. 重量: 445g

XH-AN-S  (V – A バッテリー)

. バッテリーを分解し又は交換無しにV マウントからGold マ

  ウントへ即時変換
. V マウント付き充電器でG マウントバッテリーに充電可能

. サイズ: 141mm(縦) x 87mm(横) x 31mm(高) – リリース  

レバーを含む
. 重量: 180g

プレート

. XH-2BP-S は2 個のバッテリーを同時に装着できV マウント付きのカ

メラに取り付け可能

. XH-2BP-S で500Wh の電力供給可能

. サイズ: 141mm(縦) x 81mm(横) x 147.5mm(高) – リリースレバー

を含む

. 445g

XH-2BP-S

XH-2AN-A

XH-2BP-S  

DV バッテリープレート

FX-U65
. Fxlion DF-U65, DF-U98, DF-U75 バッテ

リー, Sony BP-U バッテリー専用プレート
. サイズ: 100mm(縦) x 46mm(横) x 15mm

. 重量: 24g

FX-SP
. Fxlion DF, DP シリーズ及びSony 

970, Panasonic D54/VBD58 バッ

テリー専用プレート
. プレートの構造は4 つの異なるDV バ

ッテリーに対応
. 重量: 24g
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XH-BP-MARK201 XH-BP-MARK202

Canon C300 Mark II 用プレート

XH-BP-MARK201/XH-BP-MARK202
. Canon C300 Mark II 専用プレート、全てのV マウントバッテリ ー及びプレート取り付け部

品に適合
. キットのプレート交換でコネクターをC300 Mark II DC 電源に接続して電力供給

. 重量: 210g

プレート

XH-2DF-S

LED パネルライブ用プレート

XH-2DF-S
. 入力：7.4V x2

. 出力:13～16.8V/5A(最大)

. 2 個の完全充電されたFxlion DV 又はSony NP-F シリーズバッテリー

  で入力するとコンバートプレートは13～16.8V の出力。V マウントバッテ

リーを必要とする機器に対応
.  V マウントバッテリーが無く多くのDV バッテリーを使用するユーザーに

   完全対応可能
. 重量: 136g

XH-BP-L02 
. LED ライト用V マウントプレート。プレートをライ

トスタンドに固定、V マウントバッテリーを使用し

D-tapから電力を流入。全てのライトスタンドに適

合
. 重量: 333g

XH-BP-L02
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Skypower ケーブル

DC-24ALD
. Skypower DC ケーブル, 3 ピンオ

ス端子ーCHOGORI コネクター
. 24V Skypower 機器から

  Aladdin 100W 及び200W フレ

  キシブルライトに電力供給
. 操作時電流: 15A(最大)

. 長さ/重量: 3m/340g

B01-DCH3
. D-tapー3ピンメス端子

. 3 ピンDC 入力用コネクター付

 きLED ライトに対応、D-tap 経

  由でバッテリーから電力供給

. 操作時の電流: 12A(最大)

. 長さ/重量: 3m/166g

 

B01-DCH4
. D-tap ー4 ピンメス端子

. 4 ピンDC 入力コネクター付き

  LED ライトに対応、D-tap 経由

 でバッテリーから電力供給
. 操作時の電流: 12A(最大)

. 長さ/重量/ 3m/166g

DC コネクターの仕様変更は可能です

DC-24LR
. Skypower DC ケーブル、、3 ピン

オス端子ーNEUTRIK コネクター
. 24V Skypower 機器からDedo 

LedRama へ電力供給
.  操作時の電流: 15A(最大)

.  長さ/重量: 3m/350g

DC-30H 
. Skypower DC ケーブル、4 ピンオ

ス端子ー4 ピンメス端子
. 24V Skypower 機器からLED ライ

トへ電力供給
. 操作時の電流: 15A(最大)

. 長さ/重量: 3m/380g

DC-3M-30H 
. Skypower DC ケーブル, 3 ピンオ

  ス端子ーCHOGORI コネクター
. 24V Skypower 機器からAladdin 

  100W 及び200W フレクシブルライ

  に電力供給
. 操作時電流: 15A(最大)
. 長さ/重量: 3m/340g

DC-48ZY
. skypower DC ケーブル、3 ピンオ

ス端子ーAmphenol コネクター
. 48V Skypower 機器からZylight 

へ電力供給
. 操作時の電流: 15A(最大)
. 長さ/重量: 3m/333g

DC-48AR
. skypower DC ケーブル、3 ピンオ

  ス端子ー3 ピンメス端子
. 48V Skypower 機器からArri 

  Skypanel S30, S60, S120 及び

  他のライトに電力供給
. 操作時の電流: 15A(最大)

. 長さ/重量: 3m/380g
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ケーブル

FX-B01-USB01
. バッテリー出力USB ケーブル
. D-tap プラグをバッテリーに接続、1チャンネルUSB 

出力は5.0V/1.0A でスマートフォン、iPad 及び他の

   USB 機器に電力供給
. 長さ/重量: 90cm/55g

FX-B01-USB02
. バッテリー出力USB ケーブル

. D-tap プラグをバッテリーに接続、2チャンネルUSB 出力 

  は5.0V/.0A でスマートフォン、iPad 及び他のUSB

  機器を電力を供給

. 長さ/重量: 90cm/68g

全ての陽極や陰極及びケーブルの長さの変更が可能です

FX-B01-USB01

FX-B01-B02D2
. 1 個のD-tap を2 個のD-tap 出力に変換します。1 個のバッテリ

  ーでワイヤレスレシーバー、モニター及び

  D-tap ソケット経由で装着したライトに電力を同時に供給
. 長さ/重量: 45cm/42g

FX-B01-B02
. バッテリーのD-tap エピタキシャル 使用。バッテリーのD-tap 

接続の長さは電子機器に電力供給を容易にできます
. 長さ/重量: 90cm/32g

DC3M-4F
. Skypower DC ケーブル, 4 ピン/3 

  ピンDC コネクターケーブルに対応
. DC3MC-4F: 3 ピンオス端子ー4

  ピンメス端子
. 操作電流: 15A(最大)
. 長さ/重量: 45cm/96g

DC4M-3F
. Skypower DC ケーブル, 4 ピン/3 ピ

ンDC コネクターケーブルに対応
. DC4M-3F: 4 ピンオス端子ー3 ピン

  メス端子
. 操作電流: 15A(最大)
. 長さ/重量: 45cm/96g
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FX-B01-B02D4
. 1 個のD-tap を4 つのD-tap 出力口に変換します。 1 

個のバッテリーでワイヤレスレシーバー、モニター及び  

D-tap ソケット経由で装着したカメラに電力を同時に供

給
. ユーザーの要望や使用する機器の出力状態に合わせた理

想的なデザイン
. 長さ/重量: 45cm/60g

ケーブル

AN-L45
. 各端にφ2.1 プラグとD-tap ソケット付き
. φ2.1 出力プラグ、＋-ｃ○-ー
. 長さ: 45cm
. 重量: 28g

DC-30 
. 4 ピンDC プラグ1 つと4 ホールDC プラグ1 つ
. 長さ: 300cm
. 重量: 213g

B01-DC 
. 各端に4 ホールDC プラグ1 つとD-tap1 つ
. 長さ: 45cm
. 重量: 74g

B01-L45Z
. バッテリーのD-tap を接続するとほとんどのワイヤレスレ

シーバー及びBlackmagic カメラに電力供給
. φ2.1 出力、＋-ｃ○-＋
. 長さ: 45cm

AN-BL45 
. 両端にD-tap ソケット付き
. 長さ: 45cm
. 重量: 27g

FX-B01
. D-TAP 出力
. 重量: 6.5g

L45Z-DC
. 各端が4 ホールDC プラグ1 つとｃ2.1 プラグ1 つ
. φ2.1 出力プラグ、-ーｃ○-＋
. 長さ: 45cm
. 重量: 76g

XH-L45 
. 両端にφ2.1 プラグ付き
. 長さ: 45cm
. 重量: 29g
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. リチウムイオンバッテリーのデザインと製造に豊富な経験と優れた技術力によりFXlion は

  リチウムイオンバッテリーの特別仕様の要望に対応いたします
. Fxlion は1000Ah 及びそれ以下のリチウムイオンバッテリー製造に長い経験を持っています。このサービスは映

  画撮影のライティング、電気機器、電気自動車又モバイル機器の電源も含まれます
. リチウムイオンバッテリーの電圧: 7.4V/12V/14.8V/25.9V/37V/60V など
. リチウムイオンセルの組み合わせ仕様及びバッテリー液の製造も受け賜ります
. 電気自動車の高出力の特別仕様のリチウムイオンバッテリーの豊かな経験を有し、80Ah/2200Wh,

  160Ah/4400Wh は軍事産業や通信事業関連に利用されています
. 全ての陽極/陰極又ケーブルの長さなどの特注に対応します

通信事業向けプロ仕様バッテリーパック、容量: 2200Wh

電気自動車用高出力バッテリーパック、80Ah/2200Wh

複雑なバッテリーDC 出力設計

特別仕様リチウムイオンバッテリーの色々

他のバッテリーパック

パイパワーバッテリー/リチウムイオンバッテリーカスタマイズ

1チャンネル24V/48V 出力モニター又は他のビデオ機器用特
別仕様に対応

カスタマイズバッテリー
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FXLION バッテリーの技術データリスト

上記データーは研究所で計測した標準数値です。計測環境により数値の変動の可能性があります

バッテリーの技術データ

シリーズ モデル サイズ サイズ ( 縦 * 横 * 高 ) 重量 容量 電圧 電力 ( 最大 ) 標準 2A
充電時間

高速 4A
充電時間

角型バッ
テリー

V マウント
バッテリー

BP-M98 117mm*91.8mm*54mm 605g 6.6Ah/98Wh 14.8V 80W/5.0A 240min（4h） 130min（2.2h）

BP-M150 117mm*91.8mm*64mm 790g 10Ah/148Wh 14.8V 110W/10.0A 380min（6.3h) 190min（3.2h）

BP-M200 117mm*91.8mm*79mm 1000g 13.4Ah/198Wh 14.8V 140W/11.0A 480min（8h） 230min（3.8h）

COOL 
BLACK

V マウント
バッテリ

ー

BP-65S 158mm*100mm*39mm 530g 65Wh/4.4Ah 14.8V 50W/3.5A 170min（2.8h） ————

BP-100S 158mm*100mm*48mm 765g 100Wh/6.6Ah 14.8V 80W/5.0A 240min（4h） 130min（2.2h）

BP-130S 158mm*100mm*51mm 930g 130Wh/9.0Ah 14.8V 100W/8.0A 320min（5.3h） 170min（2.8h）

BP-160S 158mm*100mm*51mm 970g 160Wh/10.5Ah 14.8V 110W/10.0A 390min（6.5h） 192min（3.2h）

BP-190S 158mm*100mm*64.5mm 1190g 190Wh/13Ah 14.8V 140W/11.0A 480min（8h） 232min（3.9h）

BP-250S 158mm*100mm*64.5mm 1190g 250Wh/16.75Ah 14.8V 150W/12.0A 620min（10.3h） 288min（4.8h）

Gold マウ
ントバッテ

リー

AN-65A 158mm*100mm*45mm 540g 65Wh/4.4Ah 14.8V 50W/3.5A 170min（2.8h） ————

AN-100A 158mm*100mm*53mm 765g 100Wh/6.6Ah 14.8V 80W/5.0A 240min（4h） 130min（2.2h）

AN-130A 158mm*100mm*56.5mm 920g 130Wh/9.0Ah 14.8V 100W/8.0A 320min（5.3h） 170min（2.8h）

AN-160A 158mm*100mm*56.5mm 965g 160Wh/10.5Ah 14.8V 110W/10.0A 390min（6.5h） 192min（3.2h）

AN-190A 158mm*100mm*70mm 1190g 190Wh/13Ah 14.8V 140W/11.0A 480min（8h） 232min（3.9h）

AN-250A 158mm*100mm*70mm 1190g 250Wh/16.75Ah 14.8V 150W/12.0A 620min（10.3h） 288min（4.8h）

COOL 
BLUE

V マウント
バッテリ

ー

BP-100SL 158mm*100mm*48mm 740g 100Wh/6.6Ah 14.8V 80W/5.0A 240min（4h） 130min（2.2h）

BP-130SL 158mm*100mm*51mm 910g 130Wh/9.0Ah 14.8V 100W/8.0A 320min（5.3h） 170min（2.8h）

BP-160SL 158mm*100mm*51mm 960g 160Wh/10.5Ah 14.8V 110W/10.0A 390min（6.5h） 192min（3.2h）

BP-190SL 158mm*100mm*64.5mm 1160g 190Wh/13Ah 14.8V 140W/11.0A 480min（8h） 232min（3.9h）

BP-250SL 158mm*100mm*64.5mm 1190g 250Wh/16.75Ah 14.8V 150W/12.0A 620min（10.3h） 288min（4.8h）

Gold マウ
ントバッテ

リー

AN-100AL 158mm*100mm*53mm 765g 100Wh/6.6Ah 14.8V 80W/5.0A 240min（4h） 130min（2.2h）

AN-130AL 158mm*100mm*56.5mm 920g 130Wh/9.0Ah 14.8V 100W/8.0A 320min（5.3h） 170min（2.8h）

AN-160AL 158mm*100mm*56.5mm 965g 160Wh/10.5Ah 14.8V 110W/10.0A 390min（6.5h） 192min（3.2h）

AN-190AL 158mm*100mm*70mm 1160g 190Wh/13Ah 14.8V 140W/11.0A 480min（8h） 232min（3.9h）

AN-250AL 158mm*100mm*70mm 1195g 250Wh/16.75Ah 14.8V 150W/12.0A 620min（10.3h） 288min（4.8h）

HIGH 
POWER

V マウント
バッテリ

ー

FX-HP195S 158mm*100mm*69.5mm 1360g 195Wh/13.2Ah 14.8V 180W15A 480min（8h） 232min（3.9h）

FX-HP265S 158mm*100mm*69.5mm 1460g 265Wh/18.0Ah 14.8V 180W/15A 660min（11h） 300min（5h）

Gold マウ
ントバッテ

リー

FX-HP195A 158mm*100mm*74.8mm 1370g 195Wh/13.2Ah 14.8V 180W15A 480min（8h） 232min（3.9h）

FX-HP265A 158mm*100mm*74.8mm 1470g 265Wh/18.0Ah 14.8V 180W/15A 660min（11h） 300min（5h）

26V
V マウント
バッテリ

ー

BP-7S170 152mm*97mm*65mm 1140g 170Wh/6.6Ah 25.9V 200W10A 240min（4h） ————

BP-7S230 152mm*97mm*65mm 1190g 230Wh/9.0Ah 25.9V 250W/10A 330min（5.5h） ————
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製品と応用例

バス用リチウムイオンバッテリー

ロジスティックス向けリチウムイオンバッテリー

交通手段向けリチウムイオンバッテリー

エネルギー保存用リチウムイオンバッテリー

FXlion の新分野への展開

Fxlion のエネルギー分野の新たな展開

乗用車向けリチウムイオンバッテリー
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FXLION ELECTRONIC CO., LTD.
Add:Floor 6, Tower E, Gucheng Hi-Tech Park,No.19 Gucheng West 

Street,Shijingshan District, Beijing China 100043   

       ：Fxlion                                Tel：+86 10 88798684
Fax：+86 10 88776266 Service Hot-line：+86 10 88798684  
www.fxlion.net E-mail：info@fxlion.net

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング(KPI)
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル３F

Tel:03-6840-3622    Fax:03-6840-3861
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