
3G-SDI/4K HDMI HIGH BRIGHTNESS MONITOR

基本パラメータ

1920×1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz

1920×1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz

1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz

1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz

HDMI入力/出力信号

サポートされる入力/出力解像度とフレームレート

4K HDMI入力信号
4096×2160p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.96Hz,60Hz

3840×2160p@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.96Hz,60Hz

サポートされる入力/出力解像度とフレームレート

SDI信号

顧客フィードバックカード

マイクロUSBフラッシュドライブ

画面クリーニングワイプ

M2アレンキー D-TAP B からネジ込みDC電源ケーブル

M3アレンネジ*4

 カップヘッドガスケット*4

荷物リスト

1920×1080p@50fps,59.94fps,60fps

1920×1080p@50Hz,59.94Hz,60Hz  YUV422

1920×1080p@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.94Hz,30Hz YUV444/YUV422

1920×1080psf@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz YUV444/YUV422

1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV444/YUV422

1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz  YUV444/YUV422

回転可能

50.5mm

100X100mm VESAインターフェース

100X100mm VESAインターフェース

8”

製品情報
208mm

133.7mm

信号入力

デュアルバッ
テリーコンパー
トメント

HDMI入力 HDMI 出力
SDI入力

SDI出力 1/4" インチネジ穴

1/4インチネジ穴

1/4インチネジ穴 1/4インチネジ穴

オーディオ出力 USB-A

7 - 20V 電源
インター
フェース

インジケーター電源スイッチ スライドメニュー（ボリューム＋／－）
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カスタム機能（Fキー）

N
PF H

お
よ

び
V電

源
供

給
シ

ス
テ

ム

カタログ

機能紹介

2.1

2.2

04

05

UI操作説明

モニター外部ボタンの紹介

操作プロセスの紹介

クイック操作

1階メニューの紹介

1.1

1.2
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汎用ソフトウェアアップグレードチュートリアル

汎用ソフトウェアアップグレードチュートリアル
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UI操作説明

MENUキーを使用して機能を選択し、パラメータを調整しま

す。MENUキーをタップしてパラメータを選択し、MENUキ

ーを左右にスライドしてパラメータを調整します。

信号入力
信号ケーブルを接続した後、信号入力ページで

信号種類（HDMI/SDI）を選択して、画像入力

接続を完了します。

電源を接続し、モニターをオンにして初期ペ

ージに入り、MENUキーを左と右にスライド

してバックライトの明るさを調整します。

1.1

モニター外部キー操作の紹介と操作プ
ロセス

UIの簡単な要約：HS8 UI操作は外部キーで
のみ実行できます。

クイック操作

1階メニュー 紹介

クリック 右にスワイプ左にスワイプ

（製品説明は「製品情報」を参照してください。）

調整したい機能パラメータを選択する
には、MENUキーをタップします。

もう一度MENUキーをタップし、左と右に
スライドしてパラメータ「-/ +」を調整しま
す。

EXITキーをタップして終了します。

画像設定
クイック操作でメインメニューが表示され、
メニューキーをタップすると画像設定に入り
ます。
輝度：0～100
対比：0~100
アナモルフィック：1.00X、1.33X、1.42X、1.50X、1.60X、
1.66X、1.80X、1.85X、2.00X、2.35X、ユーザー
色温度：5600 K、6500 K、7500 K、9300 K
マニュアル：赤色 0~255、緑色 0~255、青色 0~255

色相：0~100
バックライト：1~10

初期ページでMENUキーをクリックしてメイン

メニュー操作ページに入ります。

背光亮度：5

彩度：0～100
シャープネス：0~100

02 05 06040301

製品マニュアル

ページを選択して切り替える：MENUキーをタップ（ダブル
タップ）してページに入ります。左と右にスライドしてペ
ージを切り替えます。EXITキーをタップして機能選択また
はメニューページを終了します。

操作紹介

操作手順
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Portkeys OSオペレーティングシステム：

サイズ：

寸法：

視野角：

輝度：

解像度：

コントラスト比：

重量：

色：

材質：

入力電圧：

マックス パワー：

ビデオ信号入力：

ビデオ信号出力：

ヘッドホン：

メニュー言語：

信号変換：

バッテリーモデルをサポート：

ファン：

8"

208mm*133.7mm*50.5mm

178°H/178°V

1100nit

1920X1200

1000:1

675g

10bit(8+2 FRC)

アルミニウム合金

DC 7~20V

20W

3G SDI、4K60p HDMI

3G SDI、HDMI

3セクション3.5MMヘッドホンジャック

简体中文/繁体中文/English/日本語/Русский
/Français/español

HDMI/SDI変換

NP-F550/NP-F750/NP-F970

はい

ファームウェアをアップグレード/ LUTを読み込むUSB-A：

1

2

HMDI

HMDI

HMDI

1.2

信号出力
信号出力接続モードを選択してください：

HDMI/SDI。

3D LUT出力を有効にすると、

画像に適用された3D LUTエフェクトが

信号を介して任意のディスプレイに出力されます。
3G LevelA/B Out：A/B/オート

表示フリップモード
OSDフリップモードをオンにすると、画像の表

示が水平または垂直方向に沿って変化し、使用

状況に応じて調整されます。

3D LUT
画面色校正LUTとスタイリッシュなLUT。

USB に保存形式：作成した LUT ファイルを保存するた
めに使用され、画像に直接適用できます。

USB スキャン：作成した LUT ファイルを USB メモリに
送信し、USB メモリをモニターの USB ポートに接続し、

「USB 検索」をタップし、リムーバブルディスクを選択し、
LUT ファイルを保存（LUT ファイルはユーザーストアに
繰り返し保存できます）し、「ユーザーストア」でファ
イルが正常に保存されているか確認します。

のリセット：画像に適用されている LUT ファイルをリ

セットします。

图7

モニター設定
OSD言語：アプリケーションのOSD言語を選択します。
システムリセット：ファクトリーデータリセット。
ファン：ファンの回転数を調整します
電池電圧表示：下部のステータスバーには動作電圧が表示されます。
サウンド設定：ボリュームを調整します。
ファームウェア：バージョン情報/実行時間/更新。

图6

ショートカット機能（Fキープリセット）
機能1から4はそれぞれ外部キーF1からF4に対

応しています。

対応する機能を選択して、機能を調整するた

めのパラメータを入力してください。
（1ページの手順を参照）

2.2
2.1

クロスヘア
十字マークは画像の中央に配置されています。
X オフセット：0%~100%
Y オフセット：0%~100%
色：青/黒/白/赤/绿

HDR(HLG)
高ダイナミックレンジは、より多くの陰部と輝

部のディテールを表示します。

グリッド
9種類のグリッド構成線。
地域：1~9
色：白/赤/绿/青/黒

3D LUT
画面カラーキャリブレーション用LUTと

スタイライズドLUT

オーディオメータ
ボリュームを監視する。
L/Rスワップ：オフ/オン

RGB WaveformRGB Histogram

Vector ScopeLuma Histogram

Luma Waveform

波形
オシロスコープ機能をオンにし、オシロスコープと電池
電圧の表示は両方とも下部のステータスバーに表示され
ます。

警告色：OFF/ONLoad LUT：OFF/ON

フィールドをチェック
赤、緑、青、白の4つの実色画像。
色：モノクロ/赤/緑/青

矩形クロップ
任意に矩形の画像を切り抜き、フルスクリーン

で表示する。

X Strat：0%~99%
Y Start：0%~99%

幅広い：1%~100%
高さ:  1%~100%

機能紹介

ピーキング
特定の色を使用して合焦位置をマークします。
スタイル：カラー/グレースケール

グレースケールレベル：
感度：1~10
ピークスレッシュ：0~100
明るさ：-100~+100

対比：-100~+100
厚さ：1~10
マーク：OFF/ON
色：赤/緑/青/白

シマウマ
画像の露出過多と露出不足の部分をカスタマイ

ズするには、zebraを使用します。
エリア オプション：低/中/高
有効：オフ/オン
IRE：50~109
範囲：±0～±30（エリア オプション 中）
色：赤/白/緑/青

偽色
特定の色を使用して画像の輝度レベルを表示

します。（パターン「ユーザー」可調整パラ

メータ）
スタイル：ARRI/User

機能ページ
機能1から4はそれぞれ外部キーF1からF4に対

応しています。

 ページに表示されているように、MENUキーを2

回タップして機能パラメータページに入ります。

ガイド
合成とマスキング用。
オプション：80%/90%/1�1/16�9/9�16/15�9/4�3/1.5�1/1.85�1/
2�1/2.35�1/2.39�1/User
H：1%~100%(User)                             V：1%~100%(User)
色：白/赤/绿/青/黒 マーク：OFF/ON 

フレーム：X 開始 0%~99%
Y 開始 0%~99%

幅 1%～100%
高さ 1%～100%

低いエリア：-7~50(警告色ON)
高いエリア：：50~109(警告色 ON)

Battery Voltage Display

明るさ：0~10

警告の下：-7~15（User）
オーバー警告：85~110（User）
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HMDI

HMDI HMDI HMDI HMDI

HMDI HMDI

HMDI HMDI

HMDI HMDI

HMDI HMDI

HMDI HMDI

HMDI

Universal Software Upgrade Tutorial

1、
公式ウェブサイト（www.portkeys.com）から対
応するアップグレードソフトウェアのZIPパッケ
ージをダウンロードし、メインソフトウェアの
アップグレードファイルを解凍し、その後解凍
したアップグレードファイルをUSBメモリのル
ートディレクトリに配置します。

USBアップグレードインターフェース

2、
モニターに電源を接続し、アップグレードフ
ァイルが入ったUSBメモリをモニターのUSBポ
ートに接続します。

6、
ソフトウェアアップグレードプロセスに数分か
かりますので、アップグレード完了後にモニタ
ーを再起動してください。（アップグレード中
は電源を切らないでください）

软件升级

20%

4、
ソフトウェアアップグレード（USB）」を選択
します。

7、
アップグレード完了後、モニターを電源オフに
して再起動し、モニター設定＞ファームウェア
＞バージョン情報のメインメニューに入り、ソ
フトウェアアップグレードが正常に完了したか
どうかを確認します。

3、
起動後、MENUキーをタップし、モニター設定
ページを選択し、「ファームウェア」を選択
し、ファームウェアページに入ります。

HMDI

HMDI

5、
アップグレードするには「はい」を選択します。

HMDI HMDI

初期ページのスクロールメニューを押して、

メインメニューを表示します。

メインページで、EXITキーを押すとステータ

スバーがオシロスコープに変更され、もう一

度EXITキーを押すと初期ページに戻ります。

スクロールメニューをスライドして機能を選

択し、次にスクロールメニューを約3秒間長

押しすると、この機能のパラメータ調整ペー

ジに直接切り替わります。

スクロールメニューを押すと機能が表示されます。

オシロスコープ表示ページで、スクロールメ

ニューをスライドしてバックライトの輝度を

調整します。スクロールメニューをクリック

するとメインメニューが表示されます。

Backlight：5

Backlight：5

メインページで、スクロールメニューをスラ

イドしてモニターの下部にある機能を選択し

ます。
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